[image: image11.png]


  北京联合科力科技有限公司-电子版产品资料

电话：010-60532711 传真：010-60539915 http://www.uniontek.com.cn

密度作为物质的一个基本物理性质成为科学研究和工业控制的有效工具。比重瓶和液体比重计曾经是最常用的密度测量工具；但是随着对测量要求的不断提高，快速测量和精确测量成为分析人员面临的不可逾越的难题。直到1967年奥地利Anton-Paar（安通帕）公司发明并制造了全球第一台数字式密度计（U型振荡管法）。在之后的几十年中，安通帕一直保持着该领域的领先地位，并不断在技术上创新，拥有一批独家专利技术。

奥地利Anton-Paar（安通帕）的振荡管原理的数字式密度计，可快速准确的测量液体密度以及与密度相关的浓度，几乎为所有液体样品的密度测试提供了很好的解决方案，广泛应用于石化，日化，电池，饮料，石油，制药，香精香料，烟草等行业，血液研究，核工业等领域。并且新型产品可与电脑打印机及折光仪联机，实现更为全面及强大的功能应用。同时安通帕公司还研发了在线的密度/浓度测量装置，并广泛应用于全球各大啤酒、饮料、化工及石化行业的生产线上。目前安通帕的密度计全球已有6万家用户，拥有80%以上市场份额。是世界各地各大知名科研部门、权威检测机构、大学、跨国企业及相关部门液体密度应用领域的唯一选择。不仅于此，安通帕还拥有全球95%以上的啤酒分析仪领域的市场份额，并且其密度计作为全球可口可乐灌装厂及研发机构的标准质检和研究仪器。最好的产品，最好的服务，最新颖的创造是奥地利安通帕这一欧洲专业仪器公司的一贯传统。在继承和不断发展完善密度计及相关产品的基础上，安通帕不断创新，并于最近推出创新的革命性产品SVM3000密度/动力学粘度/运动粘度计，新型的软饮料分析仪等创新产品。敬请关注本公司相关栏目。
振荡管  振荡周期的平方与管内填充液体样品的密度成正比。U型振荡管的设计原理正是基于此，计算公式为如下：

ρ = A x P2-B

ρ-- density (密度)；

P-- period (振荡周期)；

A,B—U型管常数，与U型管的质量和体积有关系。

与重量瓶和液体比重计相比，U型振荡管法具有无与伦比的优势：

· 测量真密度：不受空气浮力影响，不受重力影响；

· 高精确度：不受人为因素影响；

· 进样量小：每次只需要0.1～1ml；
· 测量速度快：每次只需要1～5分钟，特别适合实验室和在线测量；
· 便于恒温控制。

数字式密度计型号有：
1. DMA35N便携式密度计；

2. DMA38台式密度计；

3. DMA4500/RXA170全自动密度计折光率仪；

4 DMA4500/5000全自动台式密度计；

5 DMA4100全自动密度计。

1、 DMA35N型便携式密度计；
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技术特点
□2节1.5V电池供电，可工作80小时。
□真正单手操纵。
□非常轻便，仅仅重275克。

□强力吸管式进样。

□自动温度补偿。

□内置浓度转换表。

□可存储1024个结果。

□可选配带红外端口的RS232接口。
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□可选防爆型-石化型。

DMA35n技术参数

	测量范围
	0～1.999g/cm3

	准确度
	1 x 10-3 g/cm3

	精度
	5 x 10-4 g/cm3

	黏度修正
	不具备

	温度范围/精度
	0～40℃/±0.1℃

	参考测量池
	不具备

	最小进样量
	2ml

	浓度转换表
	内置浓度转换表（%H2SO4  Brix, %alcohol ,比重等）

	通讯接口
	可选电脑、打印机接口

	重量
	275g

	尺寸
	140x130x25mm

	选件
	打印机等

	应用领域
	石化，电池，日化，饮料，制药等等


二、DMA38型台式密度计
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技术特点

□显示密度和浓度值。

□内置各种浓度表。

□内置空气泵用于干燥测量池。

□体积小巧，操作简单。

□测量最大压力10 bar。

□测量时间1分钟左右。

DMA38技术参数
	测量范围
	0～3g/cm3

	准确度
	1 x 10-3 g/cm3

	精度
	2 x 10-4 g/cm3

	黏度修正
	不具备

	温度范围/精度
	15～40℃珀尔贴控温/±0.1℃

	参考测量池
	不具备

	最小进样量
	0.7ml

	浓度转换表
	内置浓度转换表（%H2SO4  Brix, %alcohol ,API gravity等）

	通讯接口
	两个RS232接口

	重量
	10kg

	尺寸
	280x210x270mm

	选件
	打印机等

	应用领域
	石油，化工，日化，饮料，制药等等


三、 DMA4500/5000型全自动台式密度计
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技术特点

□内置参考测量池（专利技术）：可避免系统漂移并缩短测量时间，在0～90℃温度范围只需要进行一次校正。

□内置恒温及温度感应器：无需外接控温装置，其内置温度感应器可校正并溯源到多个国际标准
□全范围黏度自动修正：无需配置黏度标准，测试结果可同时显示修正值和非修正值。
□强大的软件功能：大屏幕显示，所有选项均可通过菜单控制，提供各种常用浓度转换表，可存储10种测量方法，100个测量结果及19种用户自定义的浓度对照表。
□30秒钟即可测试一个样品，每小时可测量10～30个样品。

□内置空气泵可吹干管路。
□配置2个RS232接口，可联电脑、条形码扫描仪、打印机，实现数据传输、保存。
□可连接自动进样器实现自动进样。
□外壳超强防腐且完全封闭，可允许仪器在任何实验室条件下使用。
□满足ASTMD4052, ASTMD5002, DIN5757 , ASTMD1250等国际标准
□可选数据备份卡用于储存和导出数据及设置
◎□◎DMA5000独有温度扫描功能，用于样品密度随温度变化的研究。
DMA4500/5000技术参数

	
	DMA4500
	DMA5000

	测量范围
	0～3g/cm3

	准确度
	5 x 10-5 g/cm3   ，0.015Brix
	5 x 10-6 g/cm3   ，0.01Brix

	精度
	1 x 10-5 g/cm3
	1 x 10-6 g/cm3

	黏度修正
	自动黏度修正

	温度范围/精度
	0～90℃珀尔贴控温/±0.01℃
	0～90℃珀尔贴控温/±0.01℃

	参考测量池
	具备

	最小进样量
	1ml

	浓度转换表
	内置浓度转换表（%H2SO4  Brix, %alcohol ,API gravity等）

	通讯接口
	两个RS232接口

	重量
	21kg

	尺寸
	280x210x270mm

	选件
	单个/全自动进样器，折光率仪，外接高温高压测量装置等

	应用领域
	石油化工，香精香料，食用油，检验检疫，日化，饮料，科研等等


四、 DMA4100型全自动台式数字密度计
技术特点：全新4位准确度数显密度仪，适用于饮料，液体食品，食品添加剂，液体化工品等等液体样品的密度测量检定。
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□内置参考测量池（专利技术）：可避免系统漂移并缩短测量时间，在0～90℃温度范围只需要进行一次校正。

□内置恒温及温度感应器：无需外接控温装置，其内置温度感应器可校正并溯源到多个国际标准。

□全范围黏度自动修正：无需配置黏度标准，测试结果可同时显示修正值和非修正值。
□强大的软件功能：大屏幕显示，所有选项均可通过菜单控制，提供各种常用浓度转换表，可存储9种测量方法，48个测量结果。
□30秒钟即可测试一个样品，每小时可测量10～30个样品。

□内置空气泵可吹干管路。
□防溅面板，避免样品污染。
□简单经济的质量控制用仪器。

□密码保护。

DMA4100技术参数
	测量范围
	0～3g/cm3

	准确度
	1 x 10-4 g/cm3

	精度
	5 x 10-5 g/cm3

	黏度修正
	自动黏度修正

	温度范围/精度
	15～50℃珀尔贴控温/±0.02℃

	参考测量池
	具备

	最小进样量
	1ml

	浓度转换表
	内置浓度转换表（%H2SO4  Brix, %alcohol ,API gravity等）

	通讯接口
	一个RS232接口

	重量
	20kg

	尺寸
	440x315x220mm

	选件
	打印机，自动进样器等

	应用领域
	石油，化工，日化，饮料，制药等等


五、 DMA4500(5000) + RXA170(156)型全自动台式密度计/折光联用机

技术特点：  [image: image7.png]
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 DMA4500+RXA170+SP-3m
DMA4500/5000与折光仪RXA170联机组成全自动密度/折光仪，一次进样可以得到密度、折光率两种数值。

□密度计和折光仪均采用内置珀尔帖恒温装置，无需外接水浴或油浴。

□仪器通过自动进样器SP-3m或SH-3自动进样、清洗、吹干。
□从密度计显示屏上同时显示密度及折光两个参数，并可存储或直接打印。
□每次进样量仅需要5ml左右样品。
适用于：香精、香料、日化、烟草、石油等领域。

	
	测量范围
	准确度
	精度
	温度范围
	温度精度
	测量时间

	DMA4500

密度仪
	0～3g/cm3
	5 x 10-5 g/cm3
	1 x 10-5 g/cm3
	0～90℃
	±0.01℃
	1分钟

	RXA170

折光仪
	1.30～1.70nD
	4 x 10-5 nD
	1 x 10-5 nD
	10～70℃
	±0.01℃
	15～30秒


六、 进样装置（选件）

1、全自动进样装置：SP-3m/ SP-1m     [image: image9.png]



SP-3m适用于：原油、糖浆等高黏度样品。每次测量后以两种溶剂清洗管路并吹干；吸入式和压入式两种进样模式。适用于石油石化，香精香料，制药，检验检疫等领域。

标配：24位（50ml）可选配30位或60位（12ml）；可加配加热装置，在进样前进行预热已降低样品黏度。

SP-1m适用于：低黏度样品。以新样品冲洗前样品。适用于：饮料、化学品等领域。

标配：24位（50ml）可选配30位或60位（12ml）。

	
	测量时间（进样-测量-清洗-吹干）
	黏度范围
	进样量
	尺寸
	重量

	SP-3m
	3～5分钟
	最高1000mPa.s
	5～8ml
	580 x 385 x 380 mm
	22 kg

	SP-1m
	2～4分钟
	最高100mPa.s
	10 ml
	580 x 385 x 380 mm
	20 kg


2、单个自动进样装置SH-3/SH-1   [image: image10.png]



技术特点：内置于DMA4500/DMA5000密度计，不占用额外空间，只需一次按键即可自动进样，测量结果重复性高。

SH-3单个自动进样器

用于高黏度样品进样，每次测量后以两种溶剂清洗管路并吹干；适用于石油石化，香精香料，制药，检验检疫等领域。
SH-3单个自动进样器

用于：低黏度样品。以新样品冲洗前样品。适用于：饮料、化学品、乳制品等领域。

	
	测量时间
	黏度范围
	进样量

	SH-3单个自动进样器
	3～5分钟
	最高500mPa.s
	3～4 ml

	SH-3单个自动进样器
	2～3分钟
	最高100mPa.s
	10 ml
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